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FT - PT1-Signalglattungsfilter

Verwendbar far
Gerat ab Versions-Nr.:

EASY800 04
MFD 01

Allgemeines

Die Gerate stellen 32 PT1-Signalglattungsfilter-Bausteine FTO1...FT32 zur Tl FTO1

Verfuigung.

TG Qv
KP
EM

Der Baustein kann zur Glattung von verrauschten Signalen eingesetzt werden.
Er arbeitet damit wie ein Tiefpassfilter.

Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Funktionsbausteinen finden Sie im
Abschnitt Programmieren mit Funktionsbausteinen!

Symbol im Bausteinplan

Hinweis:

Fur zeitintensive Anwendungsfalle, bei denen beispielsweise ein Signalglattungsfilter und ein PID-Regler eingesetzt
werden, gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit zur Visualisierung besteht, bietet sich eine Kombination aus MFD-
Gerat und EASY800 an.

Bei umfangreichen Visualisierungsanwendungen kann es bei der Aktualisierung der Maske(n) zu Zykluszeit-
Verlangerungen kommen, die fur Regleraufgaben moglicherweise nicht tolerierbar sind.

Verlagern Sie bei solchen Anwendungen die zeitintensiven Berechnungen auf ein zweites, eventuell displayloses,
EASY800- oder MFD-Gerat, welches Sie tber easyNet ankoppeln.

Wirkungsweise

Das zu glattende Signal wird tUber den Eingang 11 zugefuhrt. Der geglattete Ausgangswert wird an QV ubergeben.

Uber den Eingang » Ausgleichszeit « TG stellen Sie den Zeitraum ein, tiber welchen die Glattung erfolgen soll. Die
Ausgleichszeit sollte nicht groRBer als nétig gewahlt werden, da die Signale sonst starker verzoégert werden als es der
Glattungsbedarf erfordert (unvermeidbarer Nebeneffekt der Signalglattung).

Uber den Eingang » Proportionalverstiarkung « KP geben Sie einen Proportionalverstarkungsfaktor vor. Mit diesem
Faktor wird das Eingangssignal multipliziert. Der Wert » 100 « entspricht einem KP (Faktor) von »1«.

Am Ausgang QV steht der PT1-verzdégerte Ausgangswert zur Verfuigung.
Mit "EN=1" starten Sie den Funktionsbaustein.
Mit "EN=0" fuhren Sie ein Reset aus, dabei wird der Ausgang QV auf den Wert O gesetzt.

Der erste Aufruf des Funktionsbausteins im ersten Abarbeitungszyklus oder nach einem Reset fuhrt dazu, dass der
Verzdgerungswert mit dem Eingangswert initialisiert wird (die PT1-Verzégerung beginnt nicht bei Null). Der
Ausgangswert an QV entspricht im ersten Abarbeitungszyklus also dem Eingangswert an I1. Damit wird das PT1-
Anlaufverhalten beschleunigt.


http://www.go2pdf.com

FT - PT1-Signalglattungsfilter Seite 2 von 3

QW a4

1,0—
0,9—
0,8—
0,7
0,6—
0,5—
0,4—
0,3—
0,2—
0,1—
% | | | T

i 0,5 1 1,5 p, 25 G

0,63

Ausgangswert des PT1-Signalglattungsfilter-Bausteines, Tangente

Der Ausgangswert basiert auf folgender Gleichung:

=
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G

Proportionalverstarkung

Abtastzeit (wird intern ermittelt)

Ausgleichszeit

Istwert zum Zeitpunkt n
errechneter Ausgangswert zum Zeitpunkt n
errechneter Ausgangswert zum Zeitpunkt n-1

Interne Ermittlung der Abtastzeit T,

TG </= 1000 ms TA= 10 ms

TG > 1000 ms TA= TG /100

Zykluszeit zu Abtastzeit

Fur das Verhaltnis von Zykluszeit tcyc zu Abtastzeit TA gilt, dass die Abtastzeit sehr gro3, d.h. ca. Faktor »10«,

gegeniber der Zykluszeit sein soll. Die Abtastzeit TA bestimmen Sie indirekt Gber den Wert fur die Ausgleichszeit TG
(siehe obige Tabelle).

Es gilt: tCyc << TA'

Fur Anwendungsfélle, bei denen diese Bedingung nicht erreichbar ist, sollten Sie die Zykluszeit mit Hilfe des ST-
Bausteines (Sollzykluszeit) so parametrieren, dass die Abtastzeit ein ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit erreicht.

t *n=T,.mitn=1,2,3...
cyc A

Der Baustein arbeitet tatsédchlich immer mit einer Abtastzeit, die einem ganzzahligen Vielfachen der Zykluszeit
entspricht. Dies kann eine Verlangerung der parametrierten Ausgleichszeit bewirken.
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Der Baustein und seine Parameter

Beschreibung
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Anmerkung

Baustein-
Eingdnge (DWord)

Eingangswert

Wertebereich: -32768...+32767

Ausgleichszeit TG [0,1 s]

Wertebereich: 0...65535

Der Wert »10« entspricht einer
Ausgleichszeit von 1000 ms.

Proportionalverstarkung Kp [%]
Wertebereich: 0...65535

Der Wert »100« entspricht einem
KP (Faktor) von »1«, der Wert
»50« einem KP von »0,5« usw.

Baustein-
Ausgang (DWord)

Qv Verzdgerter Ausgangswert
Wertebereich: -32768...+32767

Kontakt
(Bit-Ausgang)

Spulenfunktion
(Bit-Eingang)

EN Aktiviert den Baustein bei Zustand »1«.

Parametersatz

Aufruf moglich Bausteinparameter kdnnen am Geréat eingesehen
werden.

Simulation

madglich

Speicherplatzverbrauch

Der Funktionsbaustein PT1-Signalglattungsfilter benétigt 56 Byte Speicherplatz plus 4 Byte pro Bausteineingang, der

mit einer Konstanten NU parametriert ist.

Tipp: Weitere Informationen zum Baustein finden Sie im Bedienungshandbuch zum EASY800- oder MFD-Gerat.
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