CH - Hochgeschwindigkeitszahler

Verwendbar fur
Gerat ab Versions-Nr.:

EASY800 01
MFD o1

Bitte lesen Sie auch »Allgemeines zu den schnellen Zahlern«

Allgemeines zum Hochgeschwindigkeitszahler CH

Die Gerate verfugen Uber vier schnelle Vor-Ruckwartszahler CHO1
(Counter Highspeed) CHO1...CH 04. SH cc:N
Diese schnellen Vor-Ruckwartszahler sind intern mit den digitalen Eingéangen SL Qv
101...104 verbunden und arbeiten unabhanaig von der jeweiligen Zykluszeit. SY aF
Sie kénnen untere und obere Schwellwerte (Sollwerte) als Vergleichswerte EM FB
eingeben. o o
Der entsprechende Baustein-Kontakt (Bit-Ausgang) schaltet abhangig vom SE ZE
ermittelten Istwert.

RE
Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Funktionsbausteinen finden Sie im
Abschnitt Programmieren mit Funktionsbausteinen! Symbol im Bausteinplan

Wirkungsweise

Die maximale Zahlfrequenz betragt S5kHz.
Die Impulsform der Signale muf rechteckférmig sein.
Das Puls-Pausenverhéaltnis betragt 1:1.

Bei der Verdrahtung des Zahlers gilt die nachfolgende Belegung der digitalen Eingéngen:
1 101 Z&hleingang fur den Zahler CH 01
1 102 Z&ahleingang fur den Zahler CH 02
1 103 Zahleingang fur den Zahler CH 03

1 1 04 Z&ahleingang fur den Zahler CH 04

Hinweis: Vermeiden Sie unvorhersehbare Schaltzustande. Setzen Sie jede Spule eines Relais nur einmal im Schaltplan
ein. Benutzen Sie einen Zahleingang fur die Zahler CF, CH, CI nur einmal.

Der Baustein und seine Parameter

Beschreibung Anmerkung

Baustein-Eingange

(DWord)

SH Oberer Sollwert Der Baustein arbeitet im
ganzzahligen Bereich von
-2147483648...+2147483647.

SL Unterer Sollwert

SV Vorgabe-Istwert (Pre-Set)
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Baustein-Ausgang

(DWord)

Qv Istwert im RUN-Betrieb

Kontakt

(Bit-Ausgang)

OF Zustand »1«, wenn der Istwert grof3er gleich
oberer Sollwert ist (Overflow)

FB Zustand »1«, wenn der Istwert Kkleiner gleich
unterer Sollwert ist (Fall below)

CcY Zustand »1«, wenn der o.g. Wertebereich
Uberschritten wird

ZE Zustand »1«, wenn der Wert des

Bausteinausgangs QV (also der Z&hlerstand)
gleich Null ist

Spulenfunktion
(Bit-Eingang)

EN Freigabe des Zahlers

D_ Zahlrichtungsangabe Zustand »0« = vorwarts zahlen,
Zustand »1« = ruckwarts zahlen

SE Bei positiver Flanke Vorgabe-Istwert

ubernehmen

RE Rucksetzen des Istwertes auf Null

Parametersatz

Aufruf mdoglich Bausteinparameter kdnnen am Geréat

eingesehen werden.

Simulation

nicht moglich hardwareabhéangiger
Funktionsbaustein

Speicherplatzverbrauch

Der Funktionsbaustein bendtigt 52 Byte Speicherplatz plus 4 Byte pro Bausteineingang, der mit einer Konstanten NU
parametriert ist.

Remanenz

Zahlrelais kébnnen mit remanenten Istwerten betrieben werden. Die Anzahl der Zahlrelais wéhlen Sie in der Projekt-
Ansicht, im Geréate-Eigenschaftsdialog. Der remanente Istwert bendtigt 4 Byte Speicherplatz. Falls ein Zahlrelais
remanent ist, bleibt der Istwert beim Wechsel der Betriebsart von RUN nach STOP sowie beim Abschalten der
Spannungsversorgung erhalten. Wird das Gerat in der Betriebsart RUN gestartet, arbeiten das Zahlrelais mit dem
nullspannungssicher gespeicherten Istwert weiter.

Tipp: Weitere Informationen zum Baustein finden Sie im Bedienungshandbuch zum EASY800- oder MFD-Gerat.
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