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Produktinformation

• Selektiver Leitungsschutzschalter
• Kontaktstellungsanzeige
• 1er- und 3er-Block Ausführung
• Abschließ- und verriegelbar
• Bemessungsströme bis 100 A
• Auslösecharakteristik E
• Bemessungsschaltvermögen 25 kA
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Selektiver Hauptleitungsschutz-

schalter LSHU-KL
Selektivität 

im Hauptstromversorgungssystem
wird auch in der neuen TAB der
Verteilungsnetzbetreiber sowie in
aktuellen DIN-Normen gefordert. Eine
selektive Überstromschutzeinrichtung
ist heute unverzichtbarer Bestandteil
einer komfortablen und sicheren
Elektroinstallation – und Garantie für
eine optimale Verfügbarkeit der
nachgeschalteten Anlage.
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Selektiver Hauptleitungsschutz-

schalter LSHU-KL

Superschnelle Montage

Ein innovatives Schaltkonzept und die komfortable Anschlusstechnik sind Grundlage für kompakte Bauform und
platzsparende Montage. Alle notwendigen Funktionen des Hauptsicherungsautomaten sind integriert und
lassen sich ohne Zubehör realisieren. Die Einspeisung der Außenleiter direkt über den LSHU-KL ohne zusätzliche
Sammelschienenklemmen spart Material und Platz.

Aufklicken Anschließen

Spezielles Sperren

Durch das neue Gerätedesign des Hauptsicherungsautomaten LSHU-KL sind jetzt komfortable Sperrfunktionen in
das Gerät integriert. Hierdurch wird eine einfach durchzuführende Sperrung einer Kundenanlage möglich. Aber
auch der Endkunde ist in der Lage, über den integrierten Sperrschieber das ungewollte oder unberechtigte
Abschalten zu verhindern.



4

Schutzschaltgeräte

SSeelleekkttiivveerr HHaauuppttlleeiittuunnggsssscchhuuttzzsscchhaalltteerr LLSSHHUU
25 kA, E-Charakteristik

Bemessungsstrom In (A) Typenbezeichnung Artikel-Nr. Verp.-Einh. Preis €/Stk.

10
16
20
25
35
40
50
63
80
100

LSHU-E10/1 102067 3 59,10 
LSHU-E16/1 102068 3 60,20 
LSHU-E20/1 102069 3 63,60 
LSHU-E25/1 237774 3 63,60
LSHU-E35/1 237775 3 65,30
LSHU-E40/1 237776 3 67,00
LSHU-E50/1 237777 3 67,00
LSHU-E63/1 237782 3 68,60
LSHU-E80/1 102070 3 71,40 
LSHU-E100/1 102071 3 74,30 

11ppoolliigg AAuuffbbaauu aauuff MMoonnttaaggeeppllaattttee
wa_sg19404

33ppoolliigg SSaammmmeellsscchhiieenneennmmoonnttaaggee (3er-Block, einpolig schaltend)

16
20
25
35
40
50
63
80
100

*) Typen mit Sammelschienen-
adapter

LSHU-E16/3-KL 119712 1 195,00 
LSHU-E20/3-KL 119713 1 204,00 
LSHU-E25/3-KL 119714 1 204,00
LSHU-E35/3-KL 119715 1 210,00
LSHU-E40/3-KL 119716 1 217,00
LSHU-E50/3-KL 119717 1 217,00
LSHU-E63/3-KL 119718 1 221,00
LSHU-E80/3-AD *) 102075 1 230,00 
LSHU-E100/3-AD *) 102076 1 234,00 

wa_sg19604

ZZuubbeehhöörr

Sammelschienenadapter 1pol.
Sammelschienenadapter 3pol.
Schaltsperre 3polig
Vorhängeschloss
Befestigungsplatte für
Hutschienenmontage

LSHU-SAD/1 237800 1 10,00 
LSHU-SAD/3 237801 1 12,60 
LSHU-SP/3 237803 10 0,30 
LSHU-SCHL 237804 10 7,90 
LSHU-HBP/1 237802 10 4,80 

11ppoolliigg SSaammmmeellsscchhiieenneennmmoonnttaaggee

16
20
25
35
40
50
63

LSHU-E16/1-KL 119705 3 65,00 
LSHU-E20/1-KL 119706 3 68,00 
LSHU-E25/1-KL 119707 3 68,00 
LSHU-E35/1-KL 119708 3 70,00 
LSHU-E40/1-KL 119709 3 72,00 
LSHU-E50/1-KL 119710 3 72,00 
LSHU-E63/1-KL 119711 3 74,00 

SG10408

SG10608

Type LSHU.../3-KL

Type LSHU.../3-AD
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Schutzschaltgeräte

SSeelleekkttiivveerr HHaauuppttlleeiittuunnggsssscchhuuttzzsscchhaalltteerr LLSSHHUU
• Erfüllt alle Anforderungen der TAB 2000
• L1, L2, L3 separat schaltbar
• Kein Aufschalten auf einen bestehenden Kurzschluss
• Mit Trennfunktion, auch nach Beanspruchung ( -Kennzeichnung)
• Selektivität bis zum Bemessungsschaltvermögen des PXL

Zubehör:
Sammelschienenadapter 1polig LSHU-SAD/1 237800
Sammelschienenadapter 3polig LSHU-SAD/3 237801
Schaltsperre 3polig LSHU-SP/3 237803
Vorhängeschloss LSHU-SCHL 237804
Befestigungsplatte für Hutschienenmontage LSHU-HBP/1 237802

Schaltbilder
1polig 3polig

Datenvergleich LSHU – LSHU-KL

LLSSHHUU LLSSHHUU-KKLL
AAuussffüühhrruunnggeenn
Stromstärke 10 ... 100 A 16 ... 63 A
Polzahl 1, 2, 3 1, 3er-Block (einpolig schaltend)
Auslösecharakteristik E E
Befestigung Sammelschiene (mit Quick-Adapter) Sammelschiene

Hutschiene (mit Adapter)
Hilfsschalter Ja Nein
Einbaubreite 2 Module/Pol 1,5 Module/Pol
Klemmentechnik Beidseitig Schraubklemmen Schraubenlose Abgangsklemmen

EEiinnssaattzzggeebbiieettee
– Industrieanwendungen – Standardanwendungen am Zählerplatz
– Hauptverteilungen in Gebäuden
– Zählerplatz:

Stromstärken 10, 80, 100 A
Hutschienenmontage
Sonderanwendungen mit K-Charakteristik

Auslöseverhalten

AAuussllöössee- BBeemmeessssuunnggss- vveerrzzööggeerrtteerr tthheerrmmiisscchheerr AAuussllöösseerr kkuurrzzzzeeiittvveerrzzööggeerrtteerr SSeelleekkttiivvaauussllöösseerr
cchhaarraakktteerriissttiikk ssttrroomm Haltestrom Auslösestrom Auslösezeit verzögerte kurzzeitverzögerte Auslösezeit

Auslösung Auslösung
I1 I2 t I3 I4 t

EE nach 16 bis 63 A 1,05 x ln ≥ 2 h 5 x ln 0,05s < t < 5s (ln ≥ 32 A)
E DIN VDE 0641-21

1,2 x ln < 2 h 6,25 x ln 0,01s < t < 0,3s

Bezugsumgebungstemperatur 30 °C (bei höheren Umgebungstemperaturen reduzieren sich die Stromwerte um ca. 5% pro 10 K)

Innenwiderstände und Verlustleistungen
Innenwiderstände pro Pol in mΩ im kalten Zustand
Verlustleistung pro Pol in W bei Bemessungsstrom

TTyypp BBeemmeessssuunnggss- RRii PPvvmmaaxx
ssttrroomm//AA mmΩΩ WW

LSHU, LSHU-KL 16 15,3 4,5
20 11,3 6,0
25 8,7 6,5
35 4,5 6,9
40 3,8 6,4
50 3,5 8,0
63 2,3 9,7

Back Up-Schutz
Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe LSHU sind in der Lage, Kurzschlussströme bis 25 kA bei einer Nennspannung des Netzes von
230/400 V selbsttätig abzuschalten.

Back Up-Schutz ist nur erforderlich, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle 25 kA prosp. überschreitet.

Angaben zum Back Up-Schutz auf Anfrage.
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Schutzschaltgeräte

Technische Daten

Elektrisch 
Ausführung entsprechend E DIN VDE 0641-21, 

VDE-REG.-Nr. C511
Prüfzeichen VDE
Polzahl 1-polig

3er-Block, einpolig schaltend
Bemessungsstrom In 16 … 100 A
Bemessungsspannung Un 230/400 V AC
Bemessungsschaltvermögen Icn 25 kA
Betriebsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Wechselspannungsfestigkeit 2 kV (50/60 Hz, 1 min)
Isolationseigenschaften nach E DIN VDE 0641-21
Überspannungskategorie IV
Prüfwert der Stoßspannungsfestigkeit 9,8 kV (1,2/50 µs)
Trennfunktion nach DIN VDE 0100-537
Stoßspannungsfestigkeit 12,3 kV im Neuzustand 

und 9,8 kV nach Bean-
spruchung

Auslösecharakteristik E
Thermische Auslösung 1,05 - 1,20 x In

Mechanisch 
Kappen-Einbaumaß 45 mm
Gerätesockelmaß 145 mm
Einbaubreite 35 mm pro Pol
Montage mit Befestigungsplatte auf 

35 mm Hutschiene 
(IEC/EN 60715), mit Adapter 
auf 40 mm Sammelschienen-
system

Gebrauchslage beliebig
Klemmen oben und unten Sattelklemmen
Klemmquerschnitt

oben/unten 
Ein-, Mehr- od. Feindrähtig 2,5-50 mm2

Verschmutzungsgrad 3
Schutzart nach DIN EN 60 529 IP 40 (mit montierter

(VDE 0470 Teil 1) Verteilerabdeckung)
Lagertemperatur -40 bis +70°C
Umgebungstemperatur -25 bis +55°C
Verriegelung mittels Sperrschieber in EIN-

und AUS-Stellung möglich,
zusätzliche Sperrmöglichkeit
über Vorhängeschloss,
Drahtplombe, Kabelbinder,
Antilux

Schaltstellungsanzeige eindeutig und widerspruchs-
frei

Abmessungen (mm)

145

35

1P

105

3P

70

91

45 125

Auslösekennlinie Diagramm der Durchlasswerte I2t Diagramm der Durchlasswerte iD

LSHU LSHU-KL
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Eaton ist ein weltweit tätiges diversifiziertes
Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit
den Geschäftsfeldern Electrical, Fluid Power, 
Truck und Automotive.

Mit seinem Geschäftsfeld Electrical ist Eaton global
führend beim Verteilen, Steuern und Schalten elektri-
scher Energie und ein weltweiter Anbieter von
Produkten und Dienstleistungen für die unterbre-
chungsfreie Stromversorgung und Industrie-
automation. 

Zum Geschäftsfeld Eaton Electrical gehören 
die Marken Cutler-Hammer®, MGE Office Protection
SystemsTM, Powerware®, Holec®, MEM®, Santak und
Moeller.

www.eaton.com.

Deutschland
Internet: www.moeller.net

Berlin
Moeller Electric GmbH
Moeller Haus Berlin
Ullsteinstraße 87
12109 Berlin 
Tel. (0 30) 70 19 02-0
Fax (01 80) 54 10 94 04
E-Mail: moeller-berlin@moeller.net

Düsseldorf 
Moeller Electric GmbH
Moeller Haus Düsseldorf
Im Taubental 32
41468 Neuss 
Tel. (0 21 31) 3 17-0
Fax (01 80) 522 38 21
E-Mail: moeller-duesseldorf@moeller.net

Frankfurt
Moeller Electric GmbH
Moeller Haus Frankfurt
Berner Straße 111
60437 Frankfurt 
Tel. (0 69) 5 00 89-0 
Fax (01 80) 54 10 94 07 
E-Mail: moeller-frankfurt@moeller.net

Hamburg 
Moeller Electric GmbH
Moeller Haus Hamburg
Georgswerder Bogen 3
21109 Hamburg 
Tel. (0 40) 7 50 19-0 
Fax (01 80) 54 10 94 03
E-Mail: moeller-hamburg@moeller.net

München
Moeller Electric GmbH
Moeller Haus München
Wernher-von-Braun-Straße 5
85640 Putzbrunn 
Tel. (0 89) 4 60 95-0 
Fax (01 80) 54 10 94 08
E-Mail: moeller-muenchen@moeller.net

Stuttgart
Moeller Electric GmbH
Moeller Haus Stuttgart
Schelmenwasenstr. 32
70567 Stuttgart 
Tel. (07 11) 6 87 89-0 
Fax (01 80) 54 10 94 01
E-Mail: moeller-stuttgart@moeller.net


